
Přímá/úhlová přípojka H Kus pro dvoutrubkové systémy / možnost uzavření
Připojení radiátoru G 1/2" 
Připojení systému G 3/4" 
Kvs 0,8 m c/h3

Maximální provozní tlak: 10 barů 
Zkušební tlak: 16 barů
Teplota vody: max. 110

Termostatická hlavice
Teplotní čidlo 
Teplotní hystereze: 1,0 k
Maximální přípustný statický tlak: 10 barů 
Maximální přípustný differenciální tlak: 1,0 
barů Normální tlak: 16 barů
Maximální teplotní odolnost: 110° 
Teplotní rozsah: 6 - 28°

Termostatické ventily přímé/úhlové 1/2"
Těleso termostatického ventilu 
Vyrobeno z mosazi, snadná instalace 
Nízký odpor
Teplota vody: max. 110° 
Normální tlaková odolnost: 10 bar
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Specifikace termostatického radiátorového 
ventilu

Děkujeme vám za vaši volbu. Termostatický radiátorový ventil se používá v domácnostech, 
kancelářích apod., kde je třeba automaticky měnit teplotu. Správný výběr, upevnění 
a používání tohoto výrobku může ušetřit peníze a zlepšit příjemný pocit. Je z materiálu proti 
přehřátí a zamrznutí.

Pokyny:
1. Nastavení teploty

Rozsah teploty: Teplotní rozsah: 6-28 °C. Pohodlné nastavení a uzamčení stupně teploty

Teploty jsou následující:

Pokojová teplota ( °C):    6 12 16 20 24 28

Měřítko intervalu: 1 2 3 4 5

Například: pokud chcete nastavit teplotu na 20 ˚C, můžete otočit číslem na "3", termostatický 
ventil radiátoru se automaticky zavře nebo otevře, aby udržoval teplotu kolem 20 ±1 ˚C, pokud 
chcete vyšší teplotu, můžete otočit číslem na "4" nebo "5", mezi "1" a "2" pro dobu spánku.

2. Použití značky " * "
Když jdete ven nebo větráte místnost, můžete otočit číslo na " * ". Může udržovat v místnosti 
určitou teplotu a být proti zamrznutí.

3. Plášť termostatického radiátorového ventilu by měl být čistý a odvětrávaný. Plášť je třeba 
čistit měkkou tekutinou, nikoli alkoholem nebo bělicími prostředky.

Poznámky k instalaci:
1. Vložte termostatický radiátorový ventil nainstalovaný na 
vstupu do vodní trubky radiátorového ventilu přes spojovací 
šroubový závit. (Směr proudu je ve shodě s hrotem šipky tělesa 
ventilu).
2. Termostatický radiátorový ventil by měl být instalován 
vodorovně.
3. Abychom zajistili přesnou teplotu v místnosti, měli bychom se 
při instalaci vyhnout silnému osvětlení; A nezakrývat ho 
závěsem nebo nábytkem. 

das Termostat Ventil
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